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EG-109TT*
à prova de explosão

 
 

DADOS TÉCNICOS  TT
Tensão   220V ou 380V ou 440V

Consumo   ± 9A

Motor   3 hp

Dimensão   905x905x390 (mm)
Pressão sonora    

 
±126dB @  1m 
±106dB @ 30m  

Tipo de Som  Contínuo

Peso   32 Kg (8 trombetas)

             

Sirene eletromecânica montada em tampa de ferro repuxado, cabeça e base da 
sirene em alumínio, com hélice feita em alumínio e proteção superior da sirene em 
aço SAE1008.

Utiliza motor trifásico de 3kW (HP-cv 2.2 [3.0]) com voltagem de 220/380/440, 
RPM de 3450 de 60Hz, com proteção IP21, IP55 e a prova de explosão 
conforme ABNT NBR IEC 60079-1. Com tratamento de zincagem e proteção 
vinílica, nas cores cinza grafite e vermelho bonanza.

Composta por 8 projetores de som megafônicos uniformemente distribuídos 
em seu perímetro, proporcionando uma cobertura sonora em 360º. Gerando 
uma pressão sonora de aproximadamente 106dB à 30metros e 126dB à 
1metro. Indicada para alertas de desastres naturais, tais como enchentes, 
deslizamento de terra, tempestades.
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