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M A N U A L  D O  U S U Á R I O

ATENÇÃO!

Este símbolo aparece junto a um texto 

que alerta sobre cuidados para evitar 

danos pessoais e aos acessórios.

NOTA!

Este símbolo aparece junto a um texto que alerta 

sobre cuidados necessários para o bom 

funcionamento do veículo e acessórios.
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A Engesig adaptadora de veículos especiais, tem o orgulho em propor ao proprietário deste veículo, um 

produto com todas as garantias de fábrica Engesig, para o modelo Chevrolet Spin Transporte de Pessoa 

Cadeirante, produzido dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade com Certificação ISO 9001. 

Este Manual foi desenvolvido para auxiliá-lo a conhecer seu veículo Spin Transporte de Pessoa 

Cadeirante. Para que você possa usufruir com a máxima segurança das transformações executadas no 

veículo original.

Antes da utilização do veículo e dos itens adaptados, recomenda-se a leitura deste manual com 

atenção.

Algumas instruções deste manual são apresentadas em destaque, em razão da sua importância onde 

serão representadas pelos símbolos abaixo.

http://www.chevrolet.com.br/
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Å Rebaixamento do piso em aço carbono com pintura eletrostática preta;

Å Rebaixamento do piso em aço carbono sem efetuar pontos de soldas no veiculo ;

Å Tanque de combustível em aço inoxidável com capacidade para 46 L (quarenta e seis litros) ;

Å Abertura de emergência na tampa traseira do porta-malas;

Å Completa vedação da tampa traseira para evitar entrada de poeira e gases de combustão;

Å Retirada do silencioso e catalizador do escapamento original para instalação do conjunto novo ;

Å Geometria das ancoragens em conformidade com o Regulamento UNECE 14 e Norma ISO 10542;

Å Cinto de segurança de três pontos para Pessoa em Cadeira de Rodas;

Å Ancoragem anterior com atuação elétrica do dispositivo de retenção no embarque;

Å Ancoragem posterior com desengate rápido com sistema de catraca;

Å Reposicionamento dos bancos traseiros com engate / desengate rápido;

Å Revestimento em piso vinílico conforme a norma de acabamento interno de veículos;

Å Rampa com pintura ante-derrapante;

Å Tapete lavável antiderrapante e antichama;

Å Porta objetos laterais;

Å Suporte do estepe lateral com capa em courvin;

Å Macaco Original substituído por um Macaco Hidráulico do tipo Pistão;
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1150 mm



1250 mm

1150 mm
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530 mm



Altura Externa Útil 1790 mm

Peso Total (sem carga) 1409,5 Kg

Capacidade do Tanque de Combustível 46 L

1790 mm
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Os bancos reclináveis traseiros podem ser reposicionados com extrema facilidade no momento em que não há 

pessoa cadeirante a bordo do veículo, mantendo dessa forma, a configuração original de fábrica para cinco ocupantes.
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RAMPA DE ACESSO
TRAVA DA ABERTURA DE 

EMERGÊNCIA DA TAMPA TRASEIRA MACACO HIDRÁULICO

ESTEPE

RETRATORES FIXOS

CINTO DE SEGURANÇA DE 3 

PONTOS

REVESTIMENTOS INTERNOS EM VINIL 

E CARPETE RESINADO

KIT DE RETRATORES 

REMOVÍVEIS
ALAVANCA DO MACACO HIDRÁULICO

BANCOS TRASEIROS REBATÍVEIS
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1. Pressione o botão de acionamento da trava de abertura da Tampa Traseira. 

O ideal é que no momento da abertura, o usuário a faça se posicionando 

lateralmente à Tampa para evitar acidentes.

2. Garanta que a Tampa esteja totalmente aberta antes de qualquer ação.
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O veículo possui uma alavanca manual para Abertura de Emergência da Tampa Traseira caso o sistema elétrico 

original de fábrica não funcione. A alavanca fica instalada no acabamento interno da Tampa, próxima ao Vidro Vigia. 

ABERTURA

1. Pelo lado interno do 

compartimento de transporte da 

Pessoa Cadeirante, puxe a 

alavanca localizada no 

acabamento interno, 

posicionando-a para cima para 

liberar o trinco.

2. Pelo lado externo, abra a 

Tampa com cuidado.

FECHAMENTO

1. Feche a Tampa com 

cuidado.

2. Pelo lado interno do 

compartimento de transporte 

da Pessoa Cadeirante, 

empurre totalmente a 

alavanca para baixo.

3. Verifique se o trinco está 

travado corretamente.
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3. Localize as bases de apoio 

laterais.

4. Puxe os pinos de 

destravamento das bases de 

apoio.

5. Coloque as bases de apoio 

na posição horizontal e trave 

os pinos.

ATENÇÃO!

Na abertura da Rampa, sempre dê preferencia de uso em superfícies planas para melhor apoio e estabilidade 

para evitar acidentes e danos à plataforma.

Cuidado ao desdobrar a rampa, risco de acidentes. 

6. Pressione a alavanca de 

travamento da Rampa para 

baixo.

7. Desdobre a primeira parte da 

Rampa até as bases de 

apoio laterais encostarem no 

solo.

1. Estacione o veículo em 

local plano e sinalizado.

2. Acione o freio de 

estacionamento e desligue 

o veículo.
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9. Verifique se a rampa está totalmente 

apoiada no solo e alinhada com o 

veículo.

ATENÇÃO!

Na abertura da Rampa, sempre dê preferencia de uso em superfícies planas para melhor apoio e estabilidade 

para evitar acidentes e danos à plataforma.

Cuidado ao desdobrar a rampa, risco de acidentes. 

8. Conclua o desdobramento da 

segunda parte da Rampa até a 

borda frontal encostar no solo.
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1. Avance os bancos 

dianteiros para frente.

2. Rebata os encostos dos 

bancos traseiros.

3. Acione a alavanca esquerda 

do banco traseiro de 2 

lugares, puxando para cima.

5. Rebata o banco traseiro de 1 

lugar, destravando a 

alavanca original.

4. Rebata o banco traseiro de 2 

lugares.

6. Trave os bancos passando 

as cintas de fixação nas 

estruturas dos assentos, 

passando pelas estruturas 

dos encostos de cabeças dos 

bancos dianteiros e fixar nas 

travas.
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1. Arraste os suportes móveis 

dos bancos traseiros para as 

laterais do trilho.

2. Posicione os suportes nas 

aberturas dos trilhos.

3. Retire os suportes puxando 

para cima e guarde-os nas 

bolsas e nas redes laterais do 

compartimento.

4. Solte os ganchos das 

cintas dos retratores fixos.

5. Posicione a Pessoa em 

Cadeira de Rodas na 

frente da rampa à uma 

distância de 

aproximadamente 10cm.



6. Acione o botão de liberação dos 

retratores fixos. O led vermelho do 

botão acenderá indicando retratores 

livres.

7. Puxe os cintos dos retratores fixos 

para fora do veículo.

8. Engate os ganchos dos cintos nas 

estruturas frontais da cadeira de 

rodas sendo em um local fixo e 

reforçado.

ATENÇÃO!

Verifique se os ganchos dos retratores estão fixados corretamente.
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10. Posicione a Pessoa em Cadeira de 

Rodas no interior do compartimento 

e trave os freios da Cadeira.

9. Aperte o botão novamente. O led vermelho apagará indicando retratores 

travados, neste modo, os retratores recolhem os cintos para que a 

Pessoa em Cadeira de Rodas possa adentrar no compartimento com 

segurança evitando que a mesma desça a rampa acidentalmente.

NOTA!

Os retratores não possuem ação de tração, a atuação de recolhimento se dá por ação de mola 

mecânica
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TRAVE OS FREIOS DA 

CADEIRA APÓS O EMBARQUE
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1. Encaixe os retratores 

lateralmente nas travas 

fixas do assoalho.

2. Posicione os retratores 

conforme o indicado na 

foto.

3. Certifique-se de que os 

retratores estejam fixados e 

travados corretamente.

4. Acione a alavanca de 

liberação dos cintos dos 

retratores.

5. Puxe os cintos e trave os 

ganchos nas estruturas 

traseiras da cadeira de rodas.

6. Gire os manípulos dos 

retratores para tracionar as 

cintas.

ATENÇÃO!

Verifique se os ganchos dos retratores estão fixados corretamente.
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1. Fixe as travas inferiores do cinto de segurança de 3 

pontos nos pinos dos retratores.

2. Posicione o cinto sobre a Pessoa em Cadeira de Rodas, 

faça o ajuste ao biotipo da pessoa e trave o cinto.

ATENÇÃO!

Verifique se o cinto está posicionado e fixado corretamente.
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2. Dobre a segunda parte da 

Rampa posicionando na 

vertical.

1. Levante a primeira parte da 

Rampa e dobre sobre a 

segunda parte.

3. Empurre o conjunto até travar 

na estrutura.

4. Puxe os pinos de 

destravamento das bases de 

apoio.

5. Coloque as bases de apoio 

na posição vertical e trave os 

pinos.

6. Feche a tampa traseira.
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4. Desdobre e posicione a 

Rampa de Acesso conforme 

os procedimentos indicados 

na Seção 2.3.

1. Estacione o veículo em local 

plano e sinalizado.

2. Acione o freio de 

estacionamento e desligue o 

veículo.

3. Abra a tampa traseira 

conforme os procedimentos 

indicados nas Seções 2.1 e 

2.2.

5. Retire o cinto de segurança 

de 3 pontos da pessoa em 

Cadeira de Rodas.

7. Retire os retratores 

traseiros e guarde-os.

8. Destrave os freios da 

Cadeira de Rodas.

9. Posicione-se atrás da 

Cadeira e segure firmemente 

nas alças.

6. Retire os ganchos dos 

retratores traseiros da 

estrutura da Cadeira de 

Rodas.



10. Acione o botão de liberação dos 

retratores fixos. O led vermelho do 

botão acenderá indicando retratores 

livres.
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11. Retire a Pessoa em 

Cadeira de Rodas do 

interior do veículo com 

cuidado.

12. Retire o ganchos dos 

cintos dos retratores fixos.
15. Reposicione a Rampa de 

Acesso conforme os 

procedimentos indicados 

nas Seção 2.8 e em 

seguida feche a tampa.

13. Recolha os retratores e fixe 

os ganchos no carpete com 

os velcros de fixação.

14. Desligue o botão de liberação dos 

retratores fixos. O led vermelho do 

botão apagará indicando retratores 

travados.
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1. Reposicione os suportes móveis dos 

bancos traseiros no trilho.

2. Solte as cintas de travamento dos 

bancos.

3. Reposicione os bancos.

4. Certifique de que os bancos estão 

travados nos suportes traseiros.
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O fusível de proteção do sistema elétrico dos 

retratores fixos fica localizado no interior do cofre do 

motor, atrás da bateria. Possui um fusível de 4 

Amperes modelo Unival.

Fusível  de Proteção  do Sistema  Elétrico  dos  

Retratores  Fixos

Kit  Macaco  Hidráulico

O veículo possui um Macaco Hidráulico do 

tipo Pistão alocado na lateral esquerda do 

compartimento de transporte. 

ALAVANCA

MACACO HIDRÁULICO

FUSÍVEL 

UNIVAL 4A ATENÇÃO!

Nunca substitua o fusível por outro de maior capacidade, isso 

pode causar sérios danos ao sistema elétrico e/ou ao veículo.

Nunca execute a manutenção elétrica ou substituição do 

fusível, com o veículo e os equipamentos ligados.
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ÅCapacidade de levantar até 8000 Kg;

Especificações:

ATENÇÃO;

Acione o freio-de-mão e coloque calços nas rodas antes de levantar o veículo.

Antes de acionar o Macaco Hidráulico é importante coloca-lo no lugar indicado neste manual para troca dos pneus 

traseiros. Para troca dos pneus dianteiros siga as indicações descritas no Manual do Proprietário original do 

veículo, dessa forma você garante estabilidade e evita quaisquer riscos de acidentes.

Certifique-se de que o Macaco Hidráulico está bem colocado no veículo e travado antes de efetuar as atividades.

Não utilize  anteparos,  apoios,  tocos  de madeira  e etc ... como  bases  para  levantar  o veículo,  risco  de 

acidentes  graves .

A
ALTURA DE 

CONSTRUÇÃO
230 mm

B DIMENSÕES DA BASE 140 x 125 mm

C
CURSO DE ELEVAÇÃO 

HIDRÁULICA
155 mm

D CURSO DE FUSO 100 mm

E ALTURA TOTAL 485 mm

F
COMPRIMENTO DA 

ALAVANCA
600 mm

Modelo : Bovenau  MT 8400
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1. Posicione o veículo em um local plano, acione o 

freio-de-mão e calce as rodas.

2. Posicione o Macaco Hidráulico abaixo do eixo 

no lado desejado e em seguida encaixe a 

alavanca no acionador de movimento.

2. Rosqueie o pistão até encostar no ponto 

indicado na foto.

3. Movimente a alavanca para baixo e para cima 

até levantar o veículo.

ATENÇÃO!

Calce o veículo e acione o freio de mão antes de utilizar o macaco.
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O Estepe Original do veículo fica alocado na lateral direita do compartimento. Para retirá-lo deve-se utilizar a 

chave de roda original para retirar o parafuso de fixação e em seguida remover a trava. 

ESTEPE ORIGINAL

TRAVA


