CONTROLADOR REMOTO
MFI00R17 SENASP [ MF200R17 SENASP

MAXLFINDER

Amplificador eletrénico automotivo de 100W ou 200W com controlador de mado
remoto possuindo 17 botdes fisicos de ativacdo de luzes, sirenes e funcgdes adicionais

da operacdo da viatura mais botdo lateral PTT.

Ideal para Controle (pulsante) de luzes auxiliares sem processamento. Maior

Economia.

3

» Afivagio de Botbes

i Emergencia
i Flash 3 + Ativa Saida #2 (sem PWM-Pard :
| ativagio de dispositivo externo ou relé) + Flash |
| Saidas #3,#4, #5#6, #7 o #5 i

: Parada Abordagem
| Flash 2+ Ativa Saida #2 (sem PWM- |
i Para ativaggo de dispositivo externo oy
| relé) + Flash Saida #3, #4, #5#6  #5 |
i *F2: Diminui Volume MIC (PTT)/ |

! iFlash 1+ Flash Saida #3 ¢ #4
i ’F2: Aumenta Volume MIC
L PTT

Modd Noite i
Reduz o brithe da barra dg
juz e Redugdo do Brilho de |
todas as saidas 250mA |

Rid .
Refransmite som do ridio policial

Auixiliar
1 A cada pulso altema entre: Take
Down > Super Take Down > Flood:
i Work Light > OFF + Afiva Saida #2
i {sem PWM-Para afivagio de i

Fungdas da Barra de L uz :
Saidas 250mA do painel traseino do Amp

LEDS Indicadores

Bateria auxiliar Bateria auxiliar Indicador da Indicador de Bateria auxiliar
descamegada baixa [Vbat entra pos chava scoplamanto de caregande ou H
(Wbat=11.8vV) 11,8V e 123V) ligado bateria secundéna camegada (Vbal=13v) :

*F2: funghio DS *F2: fungaio DS 'F2: fungac DS *F2; fungie DS “F2: fungdo DS

* Park Kill - Desligamento de Sirene (para intermuptor de Porta]::
» Hands Free —Troca de Tons de Sirene :




