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ATENÇÃO!

Este símbolo aparece junto à um texto que 

alerta sobre cuidados para evitar danos 

pessoais e aos acessórios.

NOTA:

Este símbolo aparece junto à um texto que alerta 

sobre cuidados necessários para o bom 

funcionamento do veículo e acessórios.

Manual do Proprietário 28.0196

 FEVEREIRO / 2025

As informações contidas neste manual correspondem às características das transformações realizadas no veículo na data 

de sua publicação. A transformadora, porém, poderá alterar as características da transformação no veículo, em razão de 

modificações de natureza técnica ou comercial, sem prejudicar as características básicas do produto. Este manual apresenta 

informações sobre a transformação realizada no veículo e disponibiliza as informações necessárias para garantir a boa e segura 

utilização do seu veículo e das transformações realizadas. 

Em parceria com a FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda, a Engesig adaptadora de veículos 

especiais, tem o orgulho em propor ao proprietário deste veículo, um produto com todas as garantias de fábrica 

FCA Fiat Chrysler Automóveis do Brasil Ltda, para o modelo Nova Strada Viatura Caracterizada - Casa Militar SP, 

produzido dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade com Certificação ISO 9001 e validado pela fábrica 

Stellantis. 

Este Manual foi desenvolvido para auxiliá-lo a conhecer seu veículo Nova Strada Viatura Caracterizada - 

Casa Militar SP. Para que você possa usufruir com a máxima segurança das transformações executadas no 

veículo original.

Antes da utilização do veículo e dos itens adaptados, recomenda-se a leitura deste manual com atenção.

Algumas instruções deste manual são apresentadas em destaque, em razão da sua importância onde 

serão representadas pelos símbolos abaixo.

http://www.chevrolet.com.br/
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S e ç ã o  1  –  S i n a l i z a d o r  V i s u a l 1

O Sinalizador modelo Sirius D-Max é instalado no teto, possui formato linear e permite a visualização das luzes 

em 360º. É construído em estrutura de Policarbonato injetado nas cores Cristal e Rubi com base em perfil de alumínio 

extrudado.  Possui um conjunto de 14 módulos de LED´s na cor Rubi com 3 Watts de potência para cada LED, 

distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra de forma a permitir total visualização. Possui também duas 

sirene eletrônica de 100W de potência cada, instalada no interior do para-choque dianteiro lado esquerdo e direito do 

veículo.

Suas funcionalidades estão descritas na seção 3.1 “Teclas de Comando do Painel”.

NOTA;

Fique atento. Os sinalizadores visuais, consomem energia da Bateria Original do veículo, verifique 

periodicamente o status de tensão da bateria.



S e ç ã o  2  –  S i r e n e  E l e t r ô n i c a  M a x f i n d e r  2

O veículo está equipado com Sinalização Acústica composta por 2 (duas) Sirenes Eletrônica Maxfinder com 

speaker de potência 100W cada, estão instalados na lateral direita e esquerda atrás do para-choque dianteiro. Possui 

pressão sonora de ±120 dB e tons nos padrões, Wail, Yelp, Hiper Yelp e Fá Dó. O Módulo Amplificador está instalado na 

parte interna superior do porta-luvas, para ter acesso, utilizar  a seção 2.1 – Amplificador Maxifinder.

           Suas funcionalidades estão descritas na seção 3.1 “Teclas de Comando do Painel”.

ATENÇÃO!

Não fique frente das sirene/speaker quando estiver em funcionamento, risco de danos ao sistema 

auditivo.

Não efetue a manutenção com o conjunto ligado à rede de alimentação, desconecte o borne negativo da 

Bateria Original do veículo antes de iniciar.

NOTA;

Fique atento. Os sinalizadores acústicos, consomem energia, podendo descarregar a bateria do veículo.



S e ç ã o  2 . 1  –  A m p l i f i c a d o r  M a x f i n d e r  3

O Módulo do Amplificador Maxfinder está localizado na parte interna superior do porta-luvas.

Para ter acesso, proceder do seguinte modo:

Módulo do Amplificador Maxfinder

(conexões do driver do lado esquerdo)

*Retirar os parafusos na 

parte inferior do porta 

luvas

*Retirar os 4 parafusos 

laterais.

*Retirar o parafuso na 

parte interna.

*Desencaixar as 

laterais e posterior.

Módulo do Amplificador Maxfinder

(conexões do driver do lado direito)



S e ç ã o  3  –  P a i n e l  d e  C o m a n d o  d a s  S i n a l i z a ç õ e s  V i s u a i s  e  A c ú s t i c a 4

Características Técnicas:

• Estrutura em plástico de engenharia na cor preta.

• 17 teclas em silicone translúcido.

• Indicação luminosa de função ativa.

• Iluminação do teclado.

• Indicação visual de sentido de direção por Bargraph.

• Função One Hour Mode - sistema que desliga toda sinalização principal e auxiliar caso o veículo esteja com o motor 

desligado por mais de 1 hora, função essa que auxilia na preservação da bateria.

• Saídas analógicas +12Vcc (até 300mA).

• Entradas analógicas.

• Entrada P1 para microfone.

• Potência: 200W.

COMANDO

NOTA;

Sempre que o comando indicar bateria baixa, recomendado dar partida no veículo.



S e ç ã o  3 . 1  –  T e c l a s  d e  C o m a n d o  d o  P a i n e l   5

➢ Aciona a sirene no som “EVACUEM RESIDÊNCIA”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”

➢ Diminui o volume da função “MEGAFONE” quando o PTT estiver acionado e dimeriza o brilho do back light.

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene  no som “ROTA DE FUGA”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”

➢ Aumenta o volume da função “MEGAFONE” quando o PTT estiver acionado e dimeriza o brilho do back light.

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene  no som “TESTE”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene no som PONTO DE ENCONTRO”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene no som “DESLIZAMENTO DE TERRA”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão 

“EMERGÊNCIA”

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene  no som “CHUVA FORTE”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.



➢ Aciona a sirene  no som “ALAGAMENTO”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”.

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene  no som “RAIOS”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”.

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Aciona a sirene  no som “GEADAS”, aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”.

➢ Para desligar as luzes e o som basta pressionar a tecla novamente ou pressionar e segurar a tecla “OFF” para 

desligamento geral.

➢ Acionamento da sirene no tom HORN. Toque momentâneo.

➢ Desliga todo o sistema de sinalização visual, acústica e iluminação do teclado pressionando e segurando a tecla.

➢ 1º toque – Aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA” e aciona um som contínuo.

➢ 2º toque – Desliga. 
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➢ 1º toque – Aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “PE”.

➢ 2º toque – Aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “PATRULHA”.

➢ 3º toque – Aciona as luzes do Sinalizador de Teto no padrão “EMERGÊNCIA”.

➢ 4º toque – Desliga.

➢ Pressionar e segurar a tecla “OFF” para desligamento geral.

➢ 1º toque – Aciona todas as luzes dos Sinalizadores e sirene no tom WAIL.

➢ 2º Toque - Aciona todas as luzes dos Sinalizadores e sirene no tom YELP.

➢ 3º Toque - Aciona todas as luzes dos Sinalizadores e sirene no tom HYPER YELP.

➢ 4º Toque - Aciona todas as luzes dos Sinalizadores e sirene no tom FA - DÓ.

➢ 5º Toque - Desliga.  

➢ Para desligar as luzes e a sirene a qualquer momento pressione e segure a tecla novamente ou pressionar e segurar a 

tecla “OFF” para desligamento geral.

➢ Para desligar apenas as luzes com a sirene ligada, basta pressionar a tecla “LUZES”.

➢ Dimeriza a intensidade dos Sinalizador de Teto em 50%.

➢ Aciona o modo “DIRECIONAMENTO DE TRÂNSITO” onde as luzes do sinalizador de teto são acionadas 

conforme a animação desejada. O sentido da animação é indicado no Bargraph.

S e ç ã o  3 . 1  –  T e c l a s  d e  C o m a n d o  d o  P a i n e l  7



•PTT – Pressione esta tecla para falar ao MIC na função Megafone.

•Bargraph – Indica o Status de tensão da Bateria Original e nível de volume do Megafone.

Representação para nível de carga da Bateria no Bargraph
BARGRAPH

• Aperte o PTT  e simultaneamente pressione a tecla “ ROTE DE FUGA” para aumentar 

o volume.

• Aperte o PTT e simultaneamente pressione a tecla “EVACUEM RESIDÊNCIA” para 

diminuir o volume. 

(+)

(-)

• VERDE ACESO               – BATERIA CARREGADA.

• VERDE PISCANDO         – BATERIA CARREGANDO.

• AMARELO ACESO         – BATERIA ACIONADA PELO PÓS CHAVE.

• AMARELO PISCANDO   – BATERIA EM DESCARGA, TENSÃO ENTRE 11,8V A 12,3V.

• VERMELHO PISCANDO – SINALIZAÇÃO VISUAL E SONORA DESLIGADAS, TENSÃO ABAIXO DE 11,8V.

• APAGADOS                    – SINALIZAÇÃO DESLIGADA OU IGNIÇÃO DESLIGADA POR MAIS DE 1 HORA.

• APAGADO                       – SEM FUNÇÃO.

5º

1º

2º

3º

4º

5º4º3º2º1º

* O nível de volume é indicado no Bargraph.

NOTA!

Fique atento. Caso tensão da Bateria Chega a 11,5 V antes do tempo de 1 hora, isso ajuda a evitar descarga 

profunda da Bateria aumentando sua vida util.

NOTA!

Fique atento. É recomendado que ao acionar qualquer equipamento elétrico, deve-se manter o motor ligado para 

preservar a Bateria Original.

Após desligar o veículo, a Sinalização funcionará por até 1 hora.

S e ç ã o  3 . 1  –  T e c l a s  d e  C o m a n d o  d o  P a i n e l  8



O Painel de Comando está fixado no painel do veículo, através de um suporte metálico sendo de fácil acesso e 

utilização. 

Suas funcionalidades estão descritas na seção 3.1 “Teclas de Comando do Painel”.

S e ç ã o  3 . 2  –  F i x a ç ã o  d o  P a i n e l  d e  C o m a n d o 9



S e ç ã o  4  –  C e n t r a l  E l é t r i c a  1 0

Central  de fusíveis:

A central elétrica está localizada no 

compartimento do motor e tem a função de 

proteger todos os circuitos adaptados ao 

veículo.

Para a manutenção, remova a 

proteção plástica, desligando todos os 

consumidores adaptados.

Só execute a substituição do fusível 

após identificada a causa do problema 

(sobrecarga, curto-circuito), por outro de 

igual capacidade.

NOTA;

Modificações ou consertos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta ou por pessoa não 

habilitada, podem causar anomalias de funcionamento com risco de incêndio.

Maiores detalhes vide seção 15 “Diagrama Elétrico”



Posição Ampére Circuito

F1U 10A Sinalizador

F2U 15A Amplificador Maxfinder (lado esquerdo)

F3U 15A Amplificador Maxfinder (lado direito)

FR 15A Farol de Milha

FR 10A Tomada de Engate

S e ç ã o  4 . 1  –  F u s í v e i s  d e  P r o t e ç ã o  1 1

NOTA:

Modificações ou consertos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta ou por pessoa não habilitada, 

podem causar anomalias de funcionamento com risco de incêndio, perdendo a garantia.

Nunca substitua os fusíveis por outros de maior capacidade, isso pode causar sérios danos ao sistema elétrico 

e/ou ao veículo.

Nunca execute a manutenção elétrica ou substituição dos fusíveis, com os equipamentos ligados.

Relé Auxiliar do farol de 

milha

F1U F2U F3U FR FR

Maiores detalhes vide seção 15 “Diagrama Elétrico”



Posição Ampére Circuito

FA 15 A Módulo de Potência 

(driver do lado direito)

NOTA:

Modificações ou consertos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta ou por pessoa não 

habilitada, podem causar anomalias de funcionamento com risco de incêndio, perdendo a garantia.

Nunca substitua os fusíveis por outros de maior capacidade, isso pode causar sérios danos ao sistema 

elétrico e/ou ao veículo.

Nunca execute a manutenção elétrica ou substituição dos fusíveis, com os equipamentos ligados.

Não realizar as conexões diferentes da mostrada neste manual.

S e ç ã o  4 . 1  –  F u s í v e i s  d e  P r o t e ç ã o  1 2

O Módulo do Amplificador Maxfinder está localizado na parte interna superior do porta-luvas.

Para ter acesso, utilizar  a seção 2.1 – Amplificador Maxifinder.

Conector do Driver 

(lado direito)

Conector de Cabo de 

Comunicação

Conector de 

Alimentação do 

Driver (lado direito)

Conector do 

Sinalizador de Teto e 

Pós chave

Sinal Temporizador 

do Sinalizador de 

Teto

Nesse módulo são realizadas todas as conexões (driver do 

lado direito, sinalização de teto e pós chave, cabo de 

comunicação, sinal do temporizador do sinalizador de teto, 

alimentação do driver do lado direito). 

Maiores detalhes vide seção 15 “Diagrama Elétrico”



Posição Ampére Circuito

FA 15 A Módulo de Potência 

(driver do lado esquerdo)

NOTA:

Modificações ou consertos no sistema elétrico, efetuados de maneira incorreta ou por pessoa não 

habilitada, podem causar anomalias de funcionamento com risco de incêndio, perdendo a garantia.

Nunca substitua os fusíveis por outros de maior capacidade, isso pode causar sérios danos ao sistema 

elétrico e/ou ao veículo.

Nunca execute a manutenção elétrica ou substituição dos fusíveis, com os equipamentos ligados.

Não realizar as conexões diferentes da mostrada neste manual.
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O Módulo do Amplificador Maxfinder está localizado na parte interna superior do porta-luvas.

Para ter acesso, utilizar  a seção 2.1 – Amplificador Maxifinder.

Conector do Driver 

(lado esquerdo)

Conector de 

Alimentação do Driver 

(lado esquerdo)

Nesse módulo são realizadas as conexões (driver do lado 

esquerdo e alimentação do driver do lado esquerdo). 

Maiores detalhes vide seção 15 “Diagrama Elétrico”
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NOTA;

Não faça de seu acessório um rebocador. Este produto não pode ser tracionado, pois pode acarretar 

danos na carroceria/chassi do veículo.

Instalada na parte traseira do veículo, o engate é um acessório automotivo cuja finalidade é acoplar/tracionar um 

reboque ou semirreboque.

Dotado de tomada com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução que regulamenta o dispositivo 

de acoplamento mecânico para reboque.

➢ Para maiores informações consultar o manual do fabricante.
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Localizada no teto do veículo, próximo a porta do passageiro, um acessório que sem dúvida ajuda na curva, em 

freadas e na hora de sair do carro"
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Os bancos recebem capas de proteção sobre os tecidos originais, confeccionados em courvin automotivo, com 

reforços nas regiões lombares e assentos, resistentes e impermeáveis. Remontagem e ao ajuste no revestimento capa da 

coluna. A parte posterior do revestimento do banco possui porta-objetos tipo canguru, com dimensão correspondente à 

metade da altura e a toda a extensão lateral dos respectivos bancos, dotados de sistema de fechamento por velcro.
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Este veículo inclui apoio para o tapete que atua como auxílio para posicionar o tapete.

O tapete do lado do motorista dispõe de 2 ilhós incorporado.

Posicione o tapete, fixando-o pelo orifício dos ilhós, enquanto centraliza o tapete na região do piso. 

Faça inspeções periódicas para certificar-se de que os tapetes estejam adequadamente posicionados.

Apoio para o posicionamento do tapete (somente no lado 

do motorista)

NOTA;

O tapete não pode interferir no movimento do banco.

O tapete não pode interferir no acionamento do porta-malas.

Nunca coloque um tapete sobre outro tapete na posição do lado do motorista.
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Os kits de faróis de milha têm design exclusivo, que proporciona perfeito acabamento ao veículo, conferindo 

maior esportividade. Possuem grande capacidade de iluminação, dada a qualidade de suas superfícies espelhadas, 

instalados no para-choque dianteiro. O botão de acionamento está instalado no lado esquerdo do painel. 

Obs.: O farol de milha funciona apenas se a chave estiver na posição “MAR”.

BOTÃO DE ACIONAMENTO
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Fixadas sobre as portas do veículo, permitem que o motorista dirija com os vidros semiabertos sem abrir mão do 

conforto e com total segurança.
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De linha comercial de mercado. O protetor de cárter é um dispositivo instalado na parte inferior do veículo para 

proteger o cárter do motor de impactos com objetos no chão, como pedras, buracos e outros obstáculos. Ele é feito de aço, 

e possui tratamento antioxidante e pintura eletroestática na cor preta, é projetado para absorver o impacto de objetos que 

possam danificar o cárter.

NOTA;

Não é necessário a retirar o protetor de cárter para a realizar a troca de óleo.
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Instalada na caçamba do veículo, a capota marítima é uma proteção para a carga e para o veículo confeccionada 

em tecido impermeável e reforçado, estrutura e suportes transversais em alumínio sendo em forma de arco para evitar 

acúmulo de água sobre o acessório. A Capota Marítima conserva o veículo, já que ela protege a pintura e a estrutura da 

caçamba contra oxidação e outros danos cotidianos.
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ATENÇÃO!

O Grafismo aplicado no veículo, deve ser lavado somente com água e detergente neutro. Não utilize jato 

forte de água e ou produtos a base de solventes e abrasivos.

Aplicação do grafismo segue o padrão conforme desenho de projeto, sendo em material de alta performance, 

garantindo a aplicação em locais de grande exposição a variação de temperaturas e a raios UV.
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Lavagem Externa:

A lavagem externa do veículo, deve ser 

feita com sabão neutro e água sem jatos fortes, 

sem esponjas e produtos abrasivos. Não deve ser 

utilizado nenhum produto à base de solvente para 

a limpeza externa do veículo.

Limpeza dos  Revestimentos dos Bancos:

Para a limpeza, utilize um pano limpo umedecido 

com água e sabão neutro. Não deve ser utilizado nenhum 

produto à base de solvente, álcool, água sanitária e 

abrasivos para a limpeza.

Nunca despeje água no interior do veículo.
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4

1

2

4

3

1

2 3

Etiquetas (QR code, Cuidados com o Grafismo, Consumo de Energia e Sac):

Etiquetas sobre a coluna de fixação da porta dianteira esquerda na parte inferior.
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Dimensões em milímetros

Altura total do veículo com Sinalizador de Teto 1685 mm

1685 mm



 

  Termo de garantia

 A ENGESIG Indústria e Comércio Ltda., concede a garantia do veículo transformado e aos produtos nele instalados pelo 

período de contra quaisquer defeitos nos produtos e peças de adaptação, bem como no funcionamento de 

dispositivos pertencentes a esta transformação.

                         A ENGESIG Indústria e Comércio Ltda., restringe sua responsabilidade unicamente ao conserto ou substituição das 

peças defeituosas gratuitamente, durante a vigência desta garantia. À garantia se tornará inválida se esta transformação sofrer danos 

resultantes de:

✓Uso inadequado, ligação imprópria ou alteração realizada por pessoas não autorizadas;

✓Uso impróprio ou imperícia do motorista / usuário;

✓Transporte inadequado ou sofrido acidente durante o uso.

 Este certificado não abrange itens originais do veículo cobertos pela garantia de fabrica e aparelhos específicos 

cobertos pelos fabricantes dos mesmos.

Cliente: ___________________________________________________________________________________________________________

Data da saída:  _______ / _________/ __________  Nota Fiscal Nº: __________________________________________________________

Veículo Transformado:______________________________________________________________________________________________

Nº do Chassi: _______________________________Carimbo: 
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24 meses

Casa Militar de São Paulo 

Nova Strada  – Caracterizada - Casa Militar - SP



S e ç ã o  1 8  –  R e d e  d e  A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a 3 1

Para maiores informações sobre a rede de assistência técnica acesse o site www.engesig.com.br ou o link. 

Adaptação Veicular | Engesig | Brasil .

http://www.engesig.com.br/
https://www.engesig.com.br/assistenciatecnica


0800-773-3643
sac@engesig.com.br

SAC

vendas@engesig.com.br

(11) 2672-9033

Av. Katsuji Kitaguchi, 351

Vila São Francisco

Mogi das Cruzes/SP

CEP: 08735-285

C a n a i s  d e  A t e n d i m e n t o  3 2



Este Manual acompanha o Manual original do veículo Nova

Strada.

As orientações deste Manual referem-se somente a

particularidades do veículo Nova Strada Caracterizada - Casa Militar 

- SP. As informações deste Manual, substituem os tópicos

coincidentes do Manual do Proprietário.

Outras informações sobre o veículo devem ser consultadas

junto ao Manual do Proprietário.

Apresente este Manual sempre que se dirigir à rede de

Concessionárias ou Oficinas Autorizadas FCA Fiat Chrysler 

Automóveis do Brasil Ltda, para que lhe sejam prestados os

serviços ou orientações relativos ao veículo.
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