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Construido em policarbonato com protecdo UV, estrutura em aluminio, maior
eficiéncia otica, térmica, durabilidade e resisténcia ds intempéries.

Caracteristicas:

- Sinalizador linear em LED de poténcia, design aerodindmico, baixo perfil e chassi em
aluminio;

- Exclusivos conjuntos oticos com lentes D-MAX OPTIMUM na versdo single color;

- Bases e Tampas com protecdo UV, disponiveis nas cores rubi, azul, cristal e @mbar;
- Atende as Normas: SAE J595 Classe 1, J845 Classe 1, J575, J1113 e IP66;

- Pode ser acionado com todos os controladores e sirenes da linha ENGESIG
MAXFINDER;

- Permite reparo sem a necessidade da retirada do sinalizador do teto do veiculo;

- Padrées de flashes personalizados com opgdo de dimer automatico;

- Robusto sistema de vedacdo por parafusos fixados em buchas com anéis O-Ring e
juntas de alta qualidade em silicone;

Especificagodes:

* Tensdo: 12 VDC

* Largura: 285 mm

e Altura: 55 mm

« Comprimento: 43" [ 48" [ 53" [ 58" [ 63" [ 68" [ 73"

Versodes diponiveis:
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modulos 4led’s (todo vermelho) modulos 3led’s (todo azul ou dmbar)




