CONTROLADOR HANDHELD
MF100H09 SAMU [ MF200H09 SAMU

Amplificador eletrénico automotivo de 100W ou 200W com controlador de mdo
remoto possuindo 9 botdes fisicos de ativacdo de luzes, sirenes e fungdes adicionais
da operagdo da viatura mais botdo lateral PTT com layout especifico para utilizagéo
em ambuldncias.

Com gerenciamento de bateria e acoplamento de bateria auxiliar antigos, medindo
apenas tensdo da bateria principal

Ideal para Controle (pulsante) de luzes auxiliares sem processamento. Maior
Economia.

Funcoes E: igis de entradas +12V/GHD:

» Ativagao de Botoes

* Park Kill - Desligamento de Sirene (para interruptor de F'orta]
:o Hands Free —Troca de Tons de Slrene

A Cada Pulso muda de MULTI-TON :
: para 0% tons fixes na seguinte seq uencla :
YELP >> WAIL > HYELP == FADO | |

: Flﬁsh 1+ Saida #7 (sem PWM-.ﬂtuagau
de dispositivo externo ou relé) + Flasr‘i :

Fiash 2+ Saida #2 (sm PWNEAGVa;3G 1

dedlsposmvu externo ou relé) + Flash : TERDIMENTG )
Saidag #3, #5, #5 e #7 ] H : CE ;

Flash 1 +Luz Frontal (Take Down) +
Sarda #4 (Com PWM) + Saidas#3 e #4
H Isem PWHM-, Aﬁva;ao de dJsposmvo

..................................................

LEDS Indicadores

| —_—
Bateria auxiar Batoria auxikar Indicador de pos Indieader da Bateria audiar
dascamagada baixa (Vbat entre chave ligade acoplamento de camegando ou :
(Vbat=11 8V) 11,8V e 12,3V) ‘F2: fungan DS bateria secunddria  camegada(Vbat=13v) |

'F2: fungdo DS *F2: fungao DS F2: fungao DS “F2: fungae DS



