
MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Toyota Hi lux  4x4 CS

Veícu lo Safár i



A Engesig adaptadora de veículos especiais, tem o orgulho em propor ao proprietário deste veículo, um

produto com todas as garantias de fábrica Engesig, para o modelo Toyota Hilux 4x4 CS - Veículo Safári ,

produzido dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade com Certificação ISO 9001 e validado pela fábrica

Toyota do Brasil.

Este Manual foi desenvolvido para auxiliá-lo a conhecer seu veículo Toyota Hilux 4x4 CS ïVeículo

Safári para que você possa usufruir com a máxima segurança das transformações executadas no veículo

original.

Antes da utilização do veículo e dos itens adaptados, recomenda-se a leitura deste manual com

atenção.

Algumas instruções deste manual são apresentadas em destaque, em razão da sua importância onde

serão representadas pelos símbolos abaixo.

M A N U A L  D O  P R O P R I E T Á R I O

ATENÇÃO!

Este símbolo aparece junto a um texto

que alerta sobre cuidados para evitar

danos pessoais e aos acessórios.

NOTA!

Este símbolo aparece junto a um texto que alerta

sobre cuidados necessários para o bom

funcionamento do veículo e acessórios.
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S e ç ã o  1  ðB a t e r i a  A u x i l i a r 1

O veículo possui uma Bateria Auxiliar de 65Ah modelo Heliar SL65HD instalada no lado interno direito do cofre do

motor sobre um suporte de aço SAE1020 com pintura eletrostática preta, fixado por meio de parafusos e porcas

sextavadas M8. A bateria Auxiliar é acoplada eletricamente com a Bateria Original através do Relé de Acoplamento de

150A - Rx1 e protegida por um fusível de proteção de 70A - F1MD.

Obs: Para abrir o capô, o usuário deve deslocar o

Banco Rebatível para frente ou retirar o mesmo. As instruções

para deslocamento e retirada estão descritas na seção 7.2

ñDesmontageme Remontagem do Banco Rebat²velò.

NOTA!

Fique atento. Somente efetue a manutenção da Bateria Auxiliar com as baterias desacopladas e com os bornes positivo e

negativo da Bateria Original desconectados.

Rx1 - RELÉ DE 

ACOPLAMENTO

F1MD - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO

Rx2 - RELÉ 

CHAVE-GERAL



S e ç ã o  2  ðC h a v e- G e r a l  2

Instalada no console central do veículo, a Chave-Geral é responsável pelo acionamento e desligamento geral do

Sistema Elétrico embarcado no veículo com a função de conservar a carga da bateria original quando o veículo não

estiver em uso efetivo da função.

NOTA!

Fique atento. Os equipamentos elétricos embarcados, consomem energia da Bateria Auxiliar, verifique periodicamente o

status de tensão da bateria.

Desligue a Chave-Geral quando o veículo não estiver em uso.

CHAVE-GERAL

Rx2 - RELÉ 

CHAVE-GERAL



S e ç ã o  3  ðT o m a d a  U S B  5 V  3

O veículo possui 1 (uma) Tomada USB 5V instalada no painel, a tomada possui 2 (duas) saídas 5V de correntes

1A e 2.1A. Permite aos ocupantes do veículo, conectarem aparelhos celulares, tablets e aparelhos similares para

recarregamento, não sendo possível a transmissão de dados para Central Multimídia ou rádio AM / FM do veículo.

ATENÇÃO!

Não utilize esta tomada USB para a transmissão de dados para rádio ou outros aparelhos.

Não conecte Pen-Drivers nessa tomada, somente à utilize para alimentação e recarregamento de celulares, tablets e

aparelhos similares com tensão de entrada 5V e corrente de até 2.1A.

NOTA!

Fique atento. Os aparelhos ligados na tomada USB 5V, consomem energia da Bateria Auxiliar.

TOMADA USB 5V



S e ç ã o  4  ðF a r o l  d e  I l u m i n a ç ã o  A u x i l i a r  D i a n t e i r o  O f f- R o a d  1 2 V  /  1 8 0 W  4

BOTÃO DE ACIONAMENTO

O veículo é equipado com 1 (um) Farol de Iluminação Auxiliar Off-Road 12V com tecnologia LED de cor branca e

potência de 180W, instalado no Para-Choque Quebra-Mato Dianteiro com alimentação via Bateria Auxiliar. O

acionamento é feito através do Botão de Acionamento instalado no console central do veículo.

ATENÇÃO!

Fique atento. O Farol de Iluminação Auxiliar, consome energia da

Bateria Auxiliar, verifique periodicamente o status de tensão da

bateria.



POSIÇÃO TIPO AMPÉRE CIRCUITO

F1U UNIVAL 15A TOMADAS BANCO REBATÍVEL

F2U UNIVAL 15A
TOMADAS DA 1ª FILEIRA DE 

BANCOS DOS PASSAGEIROS

F3U UNIVAL 7,5A
TOMADAS DA 2ª FILEIRA DE 

BANCOS DOS PASSAGEIROS

F4U UNIVAL 7,5A
TOMADAS DA 3ª FILEIRA DE 

BANCOS DOS PASSAGEIROS

F5U UNIVAL 10A FAROL DE ILUMINAÇÃO AUXILIAR

F6U UNIVAL 5A LUMINÁRIAS

F1MD MIDIVAL 70A BATERIA AUXILIAR

F3UF5U

F1MD
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F4UF6U F2U F1U

Os fusíveis de proteção dos sistemas embarcados ficam

instalados no cofre do motor, sendo de fácil acesso e manutenção.

Suas utilizações estão descritas na seção 13 ñDiagramasElétricos

eLayoutôsdeinstala­«oò.

ATENÇÃO!

Nunca substitua os fusíveis por outros de maior capacidade, isso pode causar sérios danos ao sistema elétrico

e/ou ao veículo.

Nunca execute a manutenção elétrica ou substituição dos fusíveis, com os equipamentos ligados.

A manutenção só deve ser feita por pessoa habilitada.



S e ç ã o  6  ðC o m p a r t i m e n t o  p a r a  T r a n s p o r t e  d e  P a s s a g e i r o s  6

O Compartimento para Transporte de Passageiros pode transportar até 9 (nove) pessoas sentadas nos bancos,

ideal para safáris com avistamento do ambiente pois possui uma Capota Lonada removível com cortinas transparentes.

O Compartimento possui:

ÅAssoalho revestido;

ÅDrenos;

ÅLuminárias;

Å3 (três) Fileiras de Bancos;

ÅPorta-Copos;

Å1 (uma) Tomada 12V;

Å8 (oito) Tomadas USB 5V;

ÅEscadas de Acesso;

ÅCompartimento Térmico Externo;

ÅEstruturas tubulares;

ÅCapota Lonada lavável;

ATENÇÃO:

Não transporte pessoas em pé dentro do compartimento, transporte somente as pessoas sentadas e com os

cintos de segurança atrelados e travados aos corpos.

Não transporte pessoas nos estribos laterais e nas escadas, risco de acidentes graves.



S e ç ã o  6 . 1  ðA s s o a l h o  7

O Assoalho da caçamba do veículo é completamente revestido com Impermeabilizante de Poliuréia e com chapas

de alumínio xadrez fixadas sobre este mesmo revestimento, possibilitando boa durabilidade e segurança. Possui 2 (dois)

drenos instalados na região frontal.



S e ç ã o  6 . 2  ðD r e n o s  8

O assoalho possui 2 (dois) drenos para escoamento de líquidos distribuídos pelas laterais na região frontal. Os

canais de despejo possuem tampas com vedação sendo necessário retirá-las para escoar os líquidos.

ATENÇÃO:

Não despeje água no assoalho com jatos fortes e nem sobre os bancos, existem chicotes e componentes

elétricos instalados nas estruturas dos bancos, lave o assoalho despejando água de forma suave e sem

respingar.



S e ç ã o  6 . 3  ðL u m i n á r i a s 9

BOTÃO DE ACIONAMENTO

O teto do Compartimento de Transporte de Passageiros possui 3 (três) luminárias LED de luz branca, tensão 12V

e 1W de potência. São acionadas pelo botão de acionamento instalado no tubo frontal esquerdo da estrutura da capota

sendo alimentadas pela Bateria Auxiliar e protegidas pelo fusível de proteção FU6 de 5A.

ATENÇÃO!

Fique atento. As Luminárias consomem energia da Bateria Auxiliar, verifique periodicamente o status de tensão da bateria.
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1ª FILEIRA

2ª FILEIRA

3ª FILEIRA

O veículo é equipado com 9 (nove) bancos para passageiros fixados sobre 3 (três) estruturas de aço SAE 1020

com pintura eletrostática preta fixadas no assoalho da caçamba por meio de parafusos e porcas M10 e M12. Possuem

bolsas do tipo canguru nos encostos, apoios de segurança e estofados revestidos com courvin automotivo lavável na cor

bege, cintos de segurança abdominais, porta-copos e tomadas 12V e USB 5V.

ATENÇÃO:

Transporte somente pessoas sentadas e com os cintos de segurança atrelados e travados aos corpos.

Evite expor os bancos à chuva e não despeje água sobre os mesmos, existem chicotes e componentes

elétricos instalados nas estruturas. Limpe somente com um pano limpo umedecido com água e detergente

neutro, não utilize nenhum produto abrasivo e a base de solventes para limpeza.



S e ç ã o  6 . 5  ðP o r t a- C o p o s 1 1

Os bancos possuem em cada fileira 3 (três) porta-copos em material plástico e escamoteáveis, instalados atrás do

revestimento dianteiro e atrás dos encostos dos bancos da 1ª e 2ª fileiras.



ATENÇÃO!

Não utilize as tomadas USB para a transmissão de dados para rádio ou outros aparelhos.

Não conecte Pen-Drivers nestas tomadas USB, somente às utilize para alimentação e recarregamento de celulares, tablets

e aparelhos similares com tensão de entrada 5V e corrente de até 2.1A.

NOTA!

Fique atento. Os aparelhos ligados nas tomadas 12V e USB 5V, consomem energia da Bateria Auxiliar.

S e ç ã o  6 . 6  ðT o m a d a s  1 2 V  e  U S B  5 V 1 2

Cada fileira de bancos do Compartimento para Transporte de Passageiros possui um conjunto de tomadas 12V e

USB 5V, alimentadas pela Bateria Auxiliar.

TOMADAS 1ª FILEIRA

TOMADAS 2ª FILEIRA



NOTA!

Fique atento. Os aparelhos ligados nas tomadas 12V e USB 5V, consomem energia da Bateria Auxiliar.

S e ç ã o  6 . 6  ðT o m a d a s  1 2 V  e  U S B  5 V 1 3

TOMADAS 3ª FILEIRA

ATENÇÃO!

Não utilize as tomadas USB para a transmissão de dados para rádio ou outros aparelhos.

Não conecte Pen-Drivers nestas tomadas USB, somente às utilize para alimentação e recarregamento de celulares, tablets

e aparelhos similares com tensão de entrada 5V e corrente de até 2.1A.



S e ç ã o  6 . 7  ðE s c a d a s  d e  A c e s s o 1 4

As Escadas de Acesso ao Compartimento para Transporte de Passageiros são confeccionadas em tubos de aço

SAE 1020 e chapas xadrez e aço com pintura eletrostática preta. Possuem coxins de borracha para amortecimento de

impactos e redução de vibrações.

ATENÇÃO!

Tenha cuidado ao subir nas escadas, por possuírem bases

estreitas o risco de escorregamento é maior principalmente

quando as mesmas estiverem molhadas.

Ao efetuar a troca dos pneus traseiros, a

base de apoio inferior precisa ser removida. Para

isso, basta retirar os manípulos roscados laterais.

BASE DE APOIO INFERIOR

MANÍPULOS ROSCADOS
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O Compartimento Térmico Externo fica localizado na região traseira da caçamba, abaixo da 3ª fileira dos bancos e

é confeccionado em estrutura e chapas de alumínio com revestimento térmico interno e vedação completa sendo uma

caixa hermeticamente selada própria para transportar alimentos embalados . Possui revestimento de aço inoxidável na

tampa da caçamba para uso como bancada.

CAPACIDADE VOLUME - 0,158 m³ = 158 L

NOTA!

Fique atento. Somente transporte alimentos acondicionados em recipientes selados no interior do compartimento.

Limpe o compartimento somente com água e detergente neutro, não utilize produtos abrasivos e a base de solventes

para limpeza.

REVESTIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL

TRINCO COM CHAVE



S e ç ã o  6 . 9  ðC a p o t a  L o n a d a 1 6

O Compartimento para Transporte de Passageiros possui uma Capota Lonada lavável confeccionada em material

vinílico preto e transparente. Possui cintas de amarração com travas metálicas, velcros laterais para amarração, amarras

elásticas e cortinas dobráveis.

ATENÇÃO!

Retire a Capota Lonada somente após a retirada da estrutura superior, nunca retire a capota montada com a estrutura

superior fixada no veículo.

Lave a Capota Lonada somente com água e sabão neutro, não utilize nenhum produto abrasivo e a base de solventes

para limpeza.

Ao transitar com o veículo sem passageiros em áreas urbanas e vias públicas, é imperativo que o usuário recolha as

cortinas laterais, traseira e frontal da Capota Lonada prendendo firmemente com as cintas para evitar o arraste e que a

capota seja danificada.

Com a Capota Lonada montada e as cortinas abaixadas e travadas, é recomendável transitar com velocidade máxima de

50 Km / h.


